
JAK TO FUNGUJE?

Časomíra Freelap® je založena na emisi a detekci elektromagnetických
polí a skládá se ze tří hlavních prvků: 

ČIP
Připevněn k jezdci, detekuje pulzy elektromagnetických polí v momentu, kdy jezdec
míjí transmittery a měří časové intervaly mezi jednotlivými transmittery.

TRANSMITTERY
Jsou umístěné podél dráhy, jsou nastavené v režimech (START, LAP nebo FINISH) a
emitují elektromagnetická pole. 

APLIKACE MYFREELAP 
V momentu, kdy jezdec projede kolem transmitteru v režimu FINISH jsou časová
data automaticky zaznamenávána a okamžitě přenášena pomocí Bluetooth do
Vášeho mobilního zařízení prostřednictvím aplikace MyFreelap. Data lze také
kontrolovat a exportovat do počítače pomocí Vašeho účtu na myfreelap.com. 

01. VYTVOŘTE SI VÁŠ ÚČET MYFREELAP 
STÁHNOUT VYTVOŘIT ÚČET  HOTOVO!

 
Stáhněte si aplikaci
MyFreelap do Vašeho
mobilního zařízení

Klikněte na “Vytvořit účet”,
postupujte podle pokynů k
vytvoření účtu a přihlášení.

Vaše aplikace je
nyní připravena k
používání!

 

RYCHLÝ NÁVOD

Vítejte ve světě Freelap! 
Blahopřejeme k tomu, že myslíte kreativně a poskytli jste svému
týmu nástroj, který skutečně maximalizuje jeho tréninkové
zkušenosti! 



02. PŘIPEVNĚTE FXCHIP BLE

04. UMÍSTĚTE VÁŠ LED DISPLEJ (volitelné)

Připevněte FxChip BLE k elastickému pásku helmy pomocí
pásku na suchý zip. Musí být bezpodmínečně vycentrován na
zadní straně helmy, umístěn svisle a směrem ven.

Přišroubujte obrazovku na stativ (součástí dodávky).

Umístěte Váš LED displej na zem, za cílový transmitter FINISH, do
vzdálenosti max 50 m.

Pomocí tlačítka Power zapněte obrazovku.

FxChip BLE se při pohybu automaticky zapne a po 10 minutách
nečinnosti se vypne.

Váš FxChip BLE přenáší data automaticky. Není nutná
žádná manipulace. 

03. UMÍSTĚTE VAŠE TRANSMITTERY

Když jezdec projede detekčním polem transmitteru v režimu FINISH,
příslušné ID jezdce a jeho čas se zobrazí na obrazovce. Příslušná
data jsou zobrazena až do průjezdu dalšího jezdce.

PowerUnit & SpaceUnit
 

Pro zapnutí stiskněte tlačítko Power po dobu 2 sekund.

PŘÍKLAD POUŽITÍ
ZDE NAJDETE DALŠÍ PŘÍKLADY KONFIGURACE

www.freelap.com/support/user-guides

Stiskněte tlačítko Set pro výběr Tx režimu. Každé stisknutí
tlačítka Set Vás přepne do dalšího režimu. 

STANDARDNÍ JÍZDA S MEZIČASY

Krátkými stisky tlačítka Power vyberte požadováný  režim(START
= startovní transmitter / LAP = střední transmitter / FINISH =
cílový transmitter). Každé krátké stisknutí tlačítka Power Vás
přepne do dalšího režimu. LED dioda vybraného režimu bliká.

Pro optimální přesnost startujte 15m před transmitterem START.

Start Mezičas Finish 50m max.

15m Mobilní
zařízení

Umístěte jej na zem, na stranu a souběžně s dráhou. Logo Freelap musí směrovat k dráze. Musí být
umístěn v maximální vzdálenosti 6 m od místa, kde bude jezdec projíždět

PowerUnit & SpaceUnit PowerUnit & SpaceUnit PowerUnit & SpaceUnit

Transmittery musí být od sebe vzdáleny minimálně 0,7 sekundy.

v režimu "START" v režimu "LAP" v režimu "FINISH"
LED Displej

Vaše dráha smí obsahovat maximálně 11 transmitterů.

                                                         

(volitelné)

                            



05. VYTVOŘTE SI VÁŠ TRÉNINK POMOCÍ MYFREELAP

Otevřete aplikaci MyFreelap. Ujistěte se, že Bluetooth a určování polohy jsou aktivovány.

Vytvořte si nový trénink stisknutím symbolu nahoře.

Vyplňte údaje a stiskněte “Start”. Nechte aplikaci běžet v prvním plánu.

Jste připraveni přijímat časová data! 

 

KOMPLETNÍ DOKUMENTACI K APLIKACI
MYFREELAP NAJDETE NA NAŠEM WEBU: 
www.freelap.com/support/myfreelap-app

VŠECHNY INFORMACE O VAŠICH PRODUKTECH FREELAP,
VČETNĚ NAŠÍ DOKUMENTACE, NAJDETE NA NAŠEM WEBU:

WWW.FREELAP.COM

Pro zajištění dokonalého příjmu dat umístěte Vaše mobilní zařízení:

- Vedle transmitteru FINISH (ve vzdálenosti 5-50m za ním)

Další informace naleznete v našem kompletním návodu
MyFreelap: www.freelap.cz

- Ve výšce 1 m nad zemí

// Pokud používáte pěnový držák nebo chytré hodinky, nemusíte nic dělat.

BATERIE
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FxChip BLE: CR 2032 - 2 000 hodin tréninku

PowerUnit: 3.7V 5AH LiPo nabíjecí baterie

LED Displej: 12V 8AH LiPo nabíjecí baterie
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